
低濃度の分子水素の漏れを検出するために

特別に設計された光ファイバ式水素センサです。

この水素センサは、FBG（ファイバブラッググレーティング）技術により、

4％という低い可燃性濃度までの水素濃度を検出します。

わずか数秒の応答時間と前例のない感度を備えた

光ファイバ式水素センサ「H2 2000T 」は、

水素の生産、保管、輸送施設の永続的な監視に最適です。

光ファイバ式水素センサ
H2 2000T
Fiber Optic Hydrogen Sensor

屋内および屋外環境
向けの堅牢な設計

漏れと濃度の検出 高感度 電気部品なし



info@nanoxeed.co.jp

仕 様

校 正

取り付け手順

SPEC

Calibration 

Mounting Instructions 

感度 2000 pm/% H2

精度  0.1% H2 

H2 の範囲の （大気中） 0.1 −  4%

反応時間 ＜ 3 秒

重量 100 ｇ

材質 アルミニウム

動作温度範囲 − 65 ～ +80 °C

FWHM ＜ 0.5 nm

反射率 ＞ 50 %

挿入損失 ＜ 0.1 dB

FBGs 2

コネクタのオプション FC / APC, LC / APC, 
open end

図示の 2 つの取り付け穴を使用してセンサを垂
直面に固定してください。

すべてのセンサは、製造後に個別に試験され校正さ
れます。 各センサには、詳細な校正シートが付属し
ています。 グラフは、個々の H2 レベルにさらされ
たセンサの典型的な応答を示しています。

03-5953-8810

株式会社ナノシード 〒182-0034  東京都調布市下石原 3 丁目 2-7  Size S  N5
受付時間 / 10:00 〜 18:00（土日祝日を除く）

https://nanoxeed.co.jp/

Hydrogen sensor response
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